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国家职业资格考试

中级钳工模拟题
一、选择题（第1题～第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分）
1．绘制零件图对零件进行形体分析，确定主视图方向后，下一步是（    ）。

A．选择其他视图确定表达方案
B．画出各个视图

C．选择图幅，确定作图比例
D．安排布图画基准线

2．国标规定外螺纹的大径应画（    ）。

A．点划线

B．粗实线

C．细实线

D．虚线

3．表面粗糙度评定参数，规定省略标注符号的是（    ）。

A．轮廓算术平均偏差
B．微观不平度＋点高度

C．轮廓最大高度

D．均可省略

4．常用千分尺测量范围每隔（    ）mm为一档规格。

A．25

B．50

C．100

D．150

5．两组导轨在水平面内的平行度误差，应用（    ）检查。

A．水平仪

B．轮廓仪

C．百分表

D．测微仪

6．孔的最大极限尺寸与轴的最小极限尺寸之代数差为正值叫（    ）。

A．间隙值

B．最小间隙

C．最大间隙

D．最小过盈

7．形状公差项目符号是（    ）。

A．◎

B．⊥

C．—

D．∥

8．带传动是依靠传动带与带轮之间的（    ）来实现的。

A．作用力

B．张紧力

C．摩擦力

D．弹力

9．（    ）场合不宜采用齿轮传动。

A．小中心距传动

B．大中心距传动

C．要求传动比恒定
D．要求传动效率高

10．液压系统中的控制部分是指（    ）。

A．液压泵

B．液压缸

C．各种控制阀

D．输油管、油箱等

11．国产液压油的使用寿命一般都在（    ）。

A．三年

B．二年

C．一年

D．一年以上

12．形状复杂，精度较高的刀具应选用的材料是（    ）。

A．工具钢

B．高速钢

C．硬质合金

D．碳素钢

13．刀具材料的硬度越高，耐磨性（    ）。

A．越差

B．越好

C．不变

D．消失

14．刀具两次重磨之间纯切削时间的总和称为（    ）。

A．使用时间

B．机动时间

C．刀具磨损限度

D．刀具寿命

15．零件图的技术要求的标注必须符合（    ）的规定注法。

A．工厂

B．行业

C．部分

D．国家标准

16．局部剖视图用波浪线作为剖与未剖部分的分界线，波浪线的粗细是（    ）粗细的1/3。

A．细实线

B．粗实线

C．点划线

D．虚线

17．感应加热表面淬火，淬硬层深度与（    ）有关。

A．加热时间

B．电流频率

C．电压

D．钢的含碳量

18．绘制零件图的首要问题是对零件进行（    ）进而确定合理的表达方案。

A．材料分析

B．形体分析

C．性能分析

D．尺寸分析

19．采用无心外圆磨床加工的零件一般会产生（   ）误差。

A．直线度

B．平行度

C．平面度

D．圆度

20．在尺寸链中，当其他尺寸确定后，新产生的一个环是（    ）。

A．增环

B．减环

C．封闭环

D．组成环

21．千分尺固定套筒上的刻线间距为（    ）mm。

A．1
B．0.5
C．0.01
D．0.001

22．锉刀的主要工作面指的是（    ）。

A．有锉纹的上、下两面
B．两个侧面

C．全部表面

D．顶端面

23．一般手锯的往复长度不应小于锯条长度的（    ）。

A．1/3
B．2/3
C．1/2
D．3/4

24．（    ）动作灵敏、惯性小、便于频繁改变运动方向。

A．齿轮传动

B．链传动

C．液压传动

D．蜗杆传动

25．刀具材料的硬度、耐磨性越高，韧性（    ）。

A．越差

B．越好


C．不变

D．消失

26．孔的精度要求较高和表面粗糙度值要求较小时，应取（    ）的进给量。

A．较大

B．较小

C．普通

D．任意

27．攻螺纹进入自然旋进阶段时，两手旋转用力要均匀并要经常倒转（    ）圈。

A．1～2

B．1/4～1/2

C．1/5～1/8

D．1/8～1/10

28．圆板牙的前角数值沿切削刃变化，（    ）处前角最大。

A．中径

B．小径

C．大径

D．大径和中径

29．刮削后的工件表面，形成了比较均匀的微浅凹坑，创造了良好的存油条件，改善了相对运动件之间的（    ）情况。

A．润滑

B．运动

C．摩擦

D．机械

30．在研磨时，部分磨料嵌入较软的（    ）表面层，部分磨料则悬浮于工件与研具之间。

A．工件

B．工件，研具

C．研具

D．研具和工件

31．用于研磨硬质合金、陶瓷与硬铬之类工件研磨的磨料是（    ）。

A．氧化物磨料

B．碳化物磨料

C．金刚石磨料

D．氧化铬磨料

32．千分尺的活动套筒转动一格，测微螺杆移动（    ）。

A．1mm
B．0.1mm
C．0.01mm
D．0.001mm

33．尺寸链中封闭环（    ）等于各组成环公差之和。

A．基本尺寸

B．上偏差

C．下偏差

D．公差

34．读装配图应从（    ）入手进行概括了解。

A．一组图形

B．必要的尺寸

C．必要的技术要求
D．标题栏

35．装配尺寸链是指全部组成尺寸为（    ）的设计尺寸所形成的尺寸链。

A．同一零件

B．不同零件

C．零件

D．组成环

36．要在一圆盘面上划出（    ），每划一条线后分度头上的手柄应摇6
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周，再划第

二条线。

A．三边形
B．四边形
C．五边形
D．六边形

37．标准群钻的形状特点是三尖七刃（    ）。

A．两槽
B．三槽
C．四槽
D．五槽

38．与带传动相比链传动具有（    ）的特点。

A．过载打滑起保护作用
B．传动平稳无噪声

C．平均传动比准确
D．效率低

39．松键装配在（    ）方向，键与轴槽的间隙是0.1mm。

A．键宽

B．键长

C．键上表面

D．键下表面

40．静联接花键装配，要有较少的（    ）。

A．过盈量

B．间隙

C．间隙或过盈量

D．无要求

41．具有自锁作用的传动是（    ）。

A．带传动

B．链传动

C．蜗杆副传动

D．齿轮传动

42．钻床夹具有：固定式、回转式、移动式、盖板式和（    ）。

A．流动式

B．翻转式

C．摇臂式

D．立式

43．过盈连接的配合面多为（    ），也有圆锥面或其他形式的。

A．圆形

B．正方形

C．圆柱面

D．矩形

44．过盈装配的压入配合时，压入过程必须连续，压入速度以（    ）为宜。

A．0.2m/s

B．0.5m/s

C．2～4mm/s

D．5～10mm/s

45．剖与未剖部分以波浪线为分界线的剖视图是（    ）。

A．全剖视图

B．半剖视图

C．局部剖视图

D．旋转剖视图

46．带轮相互位置不准确会引起带张紧不均匀而过快磨损，对中心距不大的测量方法  是（    ）。

A．长直尺
B．卷尺
C．拉绳
D．皮尺

47．链传动的损坏形式有（    ）和链轮磨损及链断裂等。

A．链被拉长

B．脱链

C．轴颈弯曲

D．链和链轮配合松动

48．转速高的大齿轮装在轴上后应作平衡检查，以免工作时产生（    ）。

A．松动

B．脱落

C．振动

D．加剧磨损

49．轮齿的（    ）应用涂色法检查。

A．啮合质量

B．接触点

C．齿侧间隙

D．接触精度

50．65Mn钢弹簧，淬火后应进行（    ）。

A．高温回火

B．中温回火

C．低温回火

D．完全退火

51．普通圆柱蜗杆（    ）的精度等级有12个。

A．传动

B．运动

C．接触

D．工作稳定性

52．凸缘式联轴器装配时，首先应在轴上装（    ）。

A．平键

B．联轴器

C．齿轮箱

D．电动机

53．联轴器将两轴牢固地连接在一起，在机器运转的过程中，两轴（    ）。

A．可以分开

B．不能分开

C．运动自由

D．无要求

54．当受力超过一定限度时，自动打滑的离合器叫（    ）。

A．侧齿式离合器

B．内齿离合器

C．摩擦离合器

D．柱销式离合器

55．下列制动中（    ）不是电动机的制动方式。

A．机械制动

B．液压制动

C．反接制动

D．能耗制动

56．滑动轴承装配的要求主要是轴颈与轴承孔之间获得所需要的间隙和（    ）。

A．良好的接触

B．良好的润滑

C．较小的摩擦力

D．噪声小

57．将能量由原动机传递到（    ）的一套装置称为传动装置。

A．工作机

B．电动机

C．汽油机

D．接收机

58．主要承受径向载荷的滚动轴承叫（    ）。

A．向心轴承

B．推力轴承

C．向心、推力轴承
D．单列圆锥滚子轴承

59．液压系统中的液压泵属（    ）。

A．动力部分

B．控制部分

C．执行部分

D．辅助部分

60．液压系统不可避免的存在（    ），故其传动比不能保持严格准确。

A．泄漏现象

B．摩擦阻力

C．流量损失

D．压力损失

61．高速钢车刀的（    ）较差，因此不能用于高速切削。

A．强度

B．硬度

C．耐热性

D．工艺性

62．能按照柴油机的工作次序，定时打开排气门，使新鲜空气进入气缸和废气从气缸排出的机构叫（    ）。

A．配气机构

B．凸轮机构

C．曲柄连杆机构

D．滑块机构

63．将燃油雾化成较细的颗粒，并把它们分布到燃烧室中的装置叫（    ）。

A．喷油泵

B．喷油器

C．滤清器

D．调速器

64．当活塞到达上死点，缸内废气压力仍高于大气压力，排气门（    ），可使废气排除干净些。

A．迟关一些

B．迟开一些

C．早关一些

D．早开一些

65．点火提前角处于过大状态时，气体膨胀压力将（    ）活塞向上运动，使汽油机有效功率减小。

A．推动

B．强迫

C．阻碍

D．抑制

66．相互运动的表层金属逐渐形成微粒剥落而造成的磨损叫（    ）。

A．疲劳磨损

B．砂粒磨损

C．摩擦磨损

D．消耗磨损

67．45表示含碳量（    ）。

A．0.45%

B．0.045%

C．4.5%

D．45%

68．用（    ）校正丝杠螺母副同轴度时，为消除检验棒在各支承孔中的安装误差，可将检验棒转过后180°再测量一次，取其平均值。

A．百分表
B．卷尺
C．卡规
D．检验棒

69．操作（    ）时不能戴手套。

A．钻床

B．车床

C．铣床

D．旋转机床

70．设备修理，拆卸时一般应（    ）。

A．先拆内部、上部
B．先拆外部、下部

C．先拆外部、上部
D．先拆内部、下部

71．消除铸铁导轨的内应力所造成的变化，需在加工前（    ）处理。

A．回火

B．淬火

C．时效

D．表面热

72．操作钻床时，不能戴（    ）。

A．帽子

B．眼镜

C．手套

D．口罩

73．（    ）仓库应设避雷设备。

A．危险品

B．任何

C．贵重物品

D．劳保

74．起吊较轻物件时，试吊离地面（    ），经过检查确认稳妥，方可起吊。

A．1米

B．1.5米

C．0.3米

D．0.5米

75．起重机在起吊较重物件时，应先将重物吊离地面（    ），检查后确认正常的情况下方可继续工作。

A．10mm左右

B．10cm左右

C．50mm左右

D．50cm左右

76．电线穿过门窗及其他（    ）应加套陶瓷管。

A．塑料管

B．木材

C．铝质品

D．可燃材料

77．工具摆放要（    ）。

A．整齐
B．堆放
C．混放
D．随便

78．工作完毕后，所用过的（    ）要清理、涂油。

A．量具

B．工具

C．工量具

D．器具

79．（   ）是一种自动的电磁式开关。

A．熔断器

B．接触器

C．逆变器

D．电容器

80．镗床是进行（    ）加工的。

A．外圆

B．平面

C．螺纹

D．内孔
二、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填  “×”。每题1分，满分20分）
81．三视图投影规律是长相等，高平齐，宽对正。
（   ）

82．千分尺若受到撞击造成旋转不灵时，操作者应立即拆卸，进行检查和调整。

（   ）

83．产品的装配工艺过程包括装配前的准备工作、装配工作、调整精度和试车及喷漆、涂油和装箱。
（   ）

84．基本尺寸不同的孔和轴相互结合也构成配合。
（   ）

85．液压系统一般由以液压泵为代表的动力部分，以液压缸为代表的执行部分，以各  种控制阀为代表的控制部分和一些辅助装置组成的。
（   ）

86．钨钴类硬质合金与钨钴钛类硬质合金相比，因其韧性、磨削性能和导热好，主要用于加工脆性材料、有色金属和非金属。
（   ）

87．用分度头分度时，工件每转过每一等分时分度头手柄应转过的转数n=40/z为工件的等分数。
（   ）

88．磨削加工的实质可看成是具有无数个刀齿的铣刀的超高速切削加工。
（   ）

89．装配精度完全依赖于零件制造精度的装配方法是完全互换法。
（   ）

90．夹紧机构要有自锁装置。
（   ）

91．蜗杆传动齿侧间隙的检查对于要求较高的用百分表方法测量。
（   ）

92．用接长钻头钻深孔时，可一钻到底，不必中途退出排屑。
（   ）

93．装配就是将零件结合成部件，再将部件结合成机器的过程。
（   ）

94．薄板群钻的钻尖高度比两切削刃外缘刀尖低。
（   ）

95．十字沟槽式联轴器在工作时允许两轴线有少量径向偏移和歪斜。
（   ）

96．滑动轴承工作不平稳、噪音大、不能承受较大的冲击载荷。
（   ）

97．圆柱销一般靠过盈固定在孔中，用以定位和联接。
（   ）

98．国标规定：滚动轴承的代号由前（游隙系列和精度等级）、中（轴承型号）、后（补充代号）三段组成。
（   ）

99．曲轴连杆机构是内燃机中将热能变为机械能的主要机构。
（   ）

100．修理工艺过程包括修理前的准备工作、设备的拆卸、零件的修理和更换及装配调整和试车。
（   ）
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